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A. 固定螺丝

B. 接线螺丝

C. 测试针

D. 电源指



                                                                    

 

    

网址: http://www.anpe.cn

服务电话: 025-84459479

地址: 南京市江宁区金鑫中路19号(江宁开发区)

邮编: 211100

                                                                    
2 2m 连接线的规格0.2mm ~2.5mm 。

è组态

   对本产品组态有三种方式可供选择：

m现场手持式中文编程器：它可对本仪表进行功能编程及计

量校准，大屏幕全中文菜单，功能齐全，操作方便，但价

格较高；

m简易型编程器：单行液晶菜单操作，可在现场对仪表进行

功能设置，使用及携带灵活，价格经济；

m组态软件及协议转换器：组态软件和驱动可在本公司网站

下载。

m由于本产品采用数字化结构，并采取了环境温度自补偿、

零点自动校准等先进技术，因此可长年保证准确度在规定

范围内，不需频繁校准；

m请勿直接在现场使用编程器进行操作。  

è外壳及连接件（选配）

外壳尺寸图：

典型安装示意图：

管式、壁挂式安装示意图

m安装步骤：

1.   打开现场型外壳的外壳盖；

2. 将安装螺丝安装在设备的侧孔内；

3. 将设备拧至现场型外壳中；

4. 将完成接线后，重新关闭现场型外壳盖；

5. 拧紧通用连接头盖壳。确保内六角螺丝安装到防脱螺丝孔

内，盖上盖壳并拧紧，然后旋出螺丝顶到盖壳边缘上，推

荐力矩值0.39N.m。盖壳须紧密安装，以满足防爆规范要

求。

è注意事项

m不要摩擦外壳表面，只能接触绝缘材料，同时，不使用的

设备很可能会受到产生静电电荷过程的影响。

m安装位置不得有强烈振动，以及来自信号端、输出端及空

间的超过IEC 61000-4系列中第三类工业现场电磁干扰的强

度，并使用环境中不得有对金属、塑料件起严重腐蚀作用

的有害物质。

m若发生无法解决的故障，须立即停止运行设备，并在不影

响使用的前提下更换本设备。设备的维修只能由本公司完

成，禁止私自篡改设备。

m本设备仅能由专业受训人员按规定方式操作、维护和报

废。在非危险区安装、接线和校准。

m用户在使用过程中须严格遵守当地的相关安全标准。

è补充说明

m本公司保留更改产品而不事先通知用户的权利，若使用说

明书中的内容如与网站、样本等资料有不符之处，以本说

明书为准。
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